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Compuestos y acondicionadores para OFFSET:

-COMPUESTO ANTICRISTALIZANTE Clave: 800007
Se adiciona  de 5 a 10% a las tintas y ayuda a evitar la cristalizacion, al mismo tiempo que
las suaviza.

-COMPUESTO ANTIRREPINTE Clave: 800006
Evita el repinte. Se mezcla con la tinta en proporción del 5%.

-ACONDICIONADOR Clave: 511065-A
Sirve para bajar mordencia y cuerpo, acelera el secado en papeles porosos.

-SECANTE DE COBALTO Clave: 512011
Secante líquido con gran actividad que produce el secado de la película de tinta desde la
superficie hacia el interior y proporciona gran dureza al acabado.
Usar una proporción del 1% en la tinta, y no debe usarse en colores que vayan a ser
sobre-impresos.

-SECANTE DE MANGANESO Clave: 512010
Secante líquido que actúa desde el interior de la tinta hacia la superficie, y no tiende a
cristalizar las tintas. Usar una proporción del 1%.

GBW Productos Gráficos cuenta con laboratorio equipado y con personal altamente calificado que efectúa el control de calidad de materia
prima, producto terminado e investigación y desarrollo de nuevos proyectos

para cumplir las necesidades de los clientes. Además, se proporciona asesoría técnica, soporte y
capacitación sobre el uso de nuestros productos y así garantizar el óptimo desempeño

de los mismos. No dude en contactarnos.

www.inkgbwtintas.com E-mail: gbwpgmex@prodigy.net.mx
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